
Новый Е-Dredger ® отличается от других своим знаменитым E-Краном, 
работающим по принципу уравновешивания, для совершения легкой, 
эффективной, экономичной работы по углублению дна и прочих свя-
занных с этим операций.  Клиенты часто используют Е-кран для таких 
операций как: забивка свай, спасение (подъем) кораблей, взрывные 
работы, классические работы в доке, строительство волнорезов и на-
бережных, мелиорация пляжей, ремонт дамб.

E-Dredger ®

Недавно установлен на са-
моходную баржу для нашего 
клиента Herbosch-Kiere (вхо-
дит в группу Eiffage) в Калло, 
Бельгия. Модель 10290 В SP 
1500B серии имеет 29 ме-
тровый вылет стрелы,  подъ-
емную способность 15 тонн  
и глубину выемки  18 метров. 
Он будет использоваться,  
в основном, для работ в до-
ках и для технического об-
служивания портов.

Специальные особенности E-Dredger: 
• Экономичное выполнение операции:  уникальная сба-

лансированная конструкция противовеса сохраняет 
стрелы и захваты идеально сбалансированными по всем 
позициям. E-Dredger® работает всего от 225 кВт (300 л.с.), 
что является экологическим преимуществом.

• Автоматический режим E-Dredger «Superlift» помогает 
уменьшить необходимость сброса материала из пере-
груженного захвата при выходе из воды, что исключает 
утечку потенциально опасных и загрязненных илом ма-
териалов – еще одно экологическое преимущество!

• Непревзойденная точность перемещения благодаря 
уникальной конфигурации стрелы в форме параллело-
грамма.

• Крановые системы мониторинга: удаленный доступ со-
единения  для поиска и устранения неисправностей  
и отчетности.

• Интегрированное программное обеспечение для со-
вершения дноуглубительных работ обеспечивает  визу-
ализацию и удобное руководство процессом.

• Специализированный гидравлический захват с большой  
силой закрытия  для превосходной производительно-
сти. Обеспечивает оптимальный коэффициент заполне-
ния и минимальный разлив, даже с трудными почвами.

• Специальная  открытая конструкция устраняет пробле-
мы плавучести.

• Построен  для легкой разборки и повторной сборки.

• Малая высота конструкции для максимальной мобиль-
ности под мостами и высотными препятствиями.

• Минимальное колебание хвоста: рабочий радиус  
менее 7,5 м (25 футов).

• Гидравлически регулируемая кабина оператора для оп-
тимальной видимости.

• Захват ротатор, датчик и все соединения были разрабо-
таны и установлены для подводного применения.

• Превосходный баланс E-Dredger® обеспечивает монтаж 
практически на любой тип баржи.

Система контроля крана, 
позволяющая получать уда-

ленный доступ плюс интегри-
рованное программное обе-
спечение для визуализации  

и руководства.

Превосходный баланс 
E-Dredger® позволяет монтаж 

практически на любой тип 
баржи.

Гидравлически регулируемая 
кабина обеспечивает  

оптимальную видимость 
оператора.

Захват с большой силой  
закрытия для оптимального 

фактора заполнения  
и минимального разлива 

даже при работе с трудными 
почвами.




